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O FIRMIE

Nasza firma Swiadczy komplek-

sowe ustugi w zakresie ciecia laserowe-
go, giecia blach, spawania, wiercenia i
gwintowania. Mimo, ze jesteSmy mtoda
firmga, posiadamy fachowa wiedze, ktéra
stale poszerzamy. Nasze dos$wiadczenie
pomaga nam rozwigzaé¢ nawet najtrud-
niejsze problemy, ktére napotykamy w
naszej pracy.

KONTAKT

[ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Firma Produkcyjno-Ustugowa
ELEKTRON Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig

Spotka komandytowa

Godziny Otwarcia:

Poniedziatek - Pigtek 7:00 - 16:00
38-462 Kobylany, Sulistrowa 33
Biuro obstugi klienta:

+48 13 307 03 03

Ciecie laserowe:
laser@web-elektron.pl
Biuro:
biuro@web-elektron.pl
www.web-elektron.pl

NIP: 6842640074
REGON: 360939126
KRS: 0000749874
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Producent odbojow przemystowych

Firma Produkcyjno - Ustugowa ELEKTRON Spodtka z ograniczong odpowie-
dzialnoscig Spodtka komandytowa to firma oferujgca kompleksowe ustugi w
zakresie ciecia laserowego, giecia blach, spawania, wiercenia i gwintowania.
Mamy ponad 9 lat doswiadczenia w produkcji wyrobéw metalowych. Komplekso-
wa, profesjonalna obstuga i produkty najwyzszej jakos$ci sg naszym priorytetem.

Systemy ochrony przed uderzeniami

Bariery sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Oprdcz ochrony scian,
bariery moga separowac i chronié linie produkcyjne, regaty, parkingi - zarowno
wyznaczac strefy dla pieszych, strzezone, ruchliwe lub niebezpieczne obszary .

Odbojnice ochronne majg rézne zastosowanie, ale ich gtdwnym zadaniem
jest zapobieganie szkodom. Odbojnice przemystowe to szybki sposéb na
odseparowanie terenu oraz stworzenie przeszkody dla ochrony przed zagroze-
niami!

W specjalnie przygotowanej przez nas ofercie znajdziesz odboje
przemystowe w réznych wersjach, od prostych odbojnic stupowych po
naprowadzacze két, odbojnice narozne, bariery techniczne, liniowe odbojnice
naziemne w réznych wzorach i modyfikacjach.

e Jesli potrzebujesz niestandardowych produktow na wymiar, zrealizujemy
kazde zamdwienie.
e Zapraszamy do zapoznania sie z naszg oferta.
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Odbojnice stupowe

Najczesciej uzywane do ochrony bram przemystowych, odgrodzen dla
pieszych i szlakdw transportowych, do ochrony wrazliwych miejsc oraz ochrony
maszyn i linii produkcyjnych. Odboje montowane sg w magazynach, zaktadach
produkcyjnych, dokach przetadunkowych itp. Zapewniajg podstawowg ochrone
przed uderzeniem pojazdow.

Odbojnice stupowe wykonane sg z wysokiej jakosci stali. Produkty s3g
lakierowane proszkowo na z6tto, dodatkowo oznaczone czarnymi paskami
odblaskowymi. Koniec stupka jest trwale zaslepiony spawang stalowg zaslepka.
Odboje zarowno skutecznie chronig regaty magazynowe, maszyny i urzadzenia linii
produkcyjnej, a takze elementy konstrukcyjne hal przemystowych.

Stupki mocowane do podtoza za pomocg Srub.




Odbojnice stupowe stalowe

@ wall
4 Kluczowe cechy:

A—i ; i ; « Materiat: stal czarna
- Powtoka: malowana metoda
proszkowa na zotto z czarnymi
- . - . - pasami odblaskowymi

« Montaz:. mocowanie do po-
dtoza za pomocg srub 12mm lub

y kotew 12mm
- = i ' « Grubos¢ podstawy: 8 mm o
Y/B B Y R/W wymiarach - 120x120 mm (248.3;
. e ®603), 140x140 mm (676.1),

200x200 mm (@114,3), 250x250

Symbol 2 H mm (@159), 300x300 mm ( @
) (mm) 219,1)

SBO1 48.3
SB02 60.3
SBO3 76.1 300,600,800,
SB0O4 114.3 900,1000,1200
SBO5 159
SBO6 219.1
Odbojnice stupowe ze stali nierdzewnej Odbojnica stupowa ze
stali nierdzewnej jest stosowa-
g—> — na w sklepach, centrach han-
A dlowych, chtodniach itp.
Kluczowe cechy:
- Materiat: stal nierdzewna
I - Powloka: malowana metodg
proszkowag na zofto z czarnymi
pasami odblaskowymi
e N « Montaz: mocowanie do podtoza
| | I I S za pomocg srub 12mm lub kotew
12mm
() {1 wymiarach - 120x120 mm (@48.3;
SSBO1 42.4 250 ?60.3), 140x140 mm (@76.1),
SSB02 42.4 500 200x200 mm (@114,3), 250x250
SSB0O3 42.4 800 mm (@159), 300x300 mm ( @

219,1)
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Odbojnice rurowe

Stosowane gtéwnie na zewnatrz, zapewniajg wysoki poziom ochrony miejsc
pracy i drég komunikacyjnych.

Bariery sg tatwe do zainstalowania za pomoca $rub, mozna je szybko i tatwo
przykotwié¢ bezposrednio do betonu, idealne rozwigzanie dla obiektdw maga-
zynowych i hal produkcyjnych.

Kazda obrecz ochronna jest wykonana z najlepszej jakosci stali, pomalowa-
na proszkowo na z6tto, co utatwia rozpoznanie przez pieszych i uzytkownikow
maszyn itp.

Zastosowanie: ochrania trasy ruchu (np. ruch pojazdéw i ruch pieszy),
obszary robocze, oddziela rézne trasy ruchu, maszyny, podpory, kolumny, regaty,
rampy zatadunkowe, sprzet itp.

Wewnatrz: malowana proszkowo na z6tto z czarnymi paskami.
Na zewnatrz: ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na zé6tto z
czarnymi paskami.




Odbojnice rurowe

Odbéj hydrantowy chroni
ﬂ stupy os$wietleniowe i hydranty na
parkingach. Wysokos¢ odboju wedle

l zyczen klienta.

= Kluczowe cechy:

« Materiat: stal czarna

+ Powtoka: cynkowana ogniowo,

\ B ¢"Ex_/'j|7* malowana metodq proszkowa na
zotto z czarnymi pasami odbla-
skowymi

« Montaz: mocowanie do podtoza

za pomocg $rub 12mm lub kotew

TP-LO1  60.3 400 12mm

TP-LO2  60.3 600 500,600,800 - Grubo$¢ podstawy: 8 mm

TP-LO3  60.3 800

— . — Ograniczniki parkingowe

Kluczowe cechy:

I + Materiat: stal czarna

» Powtoka: malowana metoda
proszkowg na dowolny kolor z

Q
o) (LD L » Montaz: mocowanie do podtoza

TP-501 60.3 120,200, 530000,630500,840000,140500(3 za pomoca Srub 12mm lub kotew
TP-S02 76.1 300, 00,1500 9000,

800,1000  1200,1500,2000, 12mm
TP-S03 1143 3000 + Grubo$¢ podstawy: 8 mm




@ H A

5 60.3 120,200, 300,350,400,450,
TP-HO1 300, 500,600,800,1000,

TP-HO3 1143 3000

Odbojnice ztozone

Kluczowe cechy:

« Materiat: stal czarna

« Powtoka: malowana metoda
proszkowa na zofto z czarnymi
pasami odblaskowymi

« Montaz: mocowanie do podtoza
za pomocg $rub 12mm lub kotew
12mm

« Grubos¢ podstawy: 8 mm
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Odbojnice liniowe przypodfogowe

Montowana na podfodze szyna ze stali nierdzewnej jest zwykle mocowana
przed oszklonymi powierzchniami i scianami sklepéw. Obszary te sg najbardziej
narazone na ryzyko.

Szyna jest w petni modutowa, co sprawia, ze sprawdzi sie w kazdej konfigu-
racji oraz jest fatwa w montazu. Szyna podifogowa ze stali nierdzewnej jest
standardowo dostarczana jako opcja przykrecana.

Osfona zostata zaprojektowana w celu ochrony jednych z najbardziej wrazli-
wych obszaréw $cian przed silnym uderzeniem, co znacznie zwieksza
bezpieczenstwo.




Odbojnice liniowe przypodtogowe Odbojnice liniowe przy-

podtogowe s3 stosowane w
| | sklepach, centrach handlowych,
| | chtodniach itp.

| ! | W wersji standardowej wymiary
fﬁ; s3 przedstawione na karcie pro-
) _ 1 duktu. Na zamoéwienie klienta

wykonujemy odboje sklepowe o

wymiarach innych niz standar-

dowe.

SFS01 424 Kluczowe cechy:
SFS02 424 180 490,740, e powtoka - stal nierdzewna,
SFS03 424 180 1240,1620

® montaz - przykrecany kotwami
SFS04 424 180 rozporowymi.

Odbojnice liniowe przypodfogowe narozne

W wersji standardowej
wymiary sg przedstawione na
karcie produktu. Na zamowie-
nie klienta wykonujemy odboj-
nice sklepowe o wymiarach
innych niz standardowe.

Kluczowe cechy:
e powtoka - stal nierdzewna,
® montaz - przykrecany kotwami

rozporowymi.
porowy

CFS01 424
CFS02 424 180 620 620







Barierki techniczne

Znajdujg zastosowanie w fabryce, magazynie, doku przetadunkowym,
komercyjnym wejsciu lub wyjsciu lub w innym miejscu, w ktéorym potrzebna jest
widoczna separacja przestrzeni. Stosuje sie je aby oddzieli¢ rézne strefy na danym
obszarze, takie jak miejsca w ktdrych poruszajg sie pojazdy i maszyny lub miejsca
gdzie odbywa sie ruch pieszy. Zastosowanie barier zapewni lepsze standardy bez-
pieczenstwa.

Ostony ochronne pochtaniajg uderzenie i zapobiegajg zarysowaniom lub
kolizjom.

Bariery techniczne idealnie nadajg sie do stref wejsciowych i wyjsciowych,
w ktérych wystepuje duze natezenie ruchu. Zapewnienie bezpiecznego odgrodze-
nia chodnika dla pieszych jest istotnym aspektem utrzymania bezpieczenstwa i
regulacji, a przyciagajacy wzrok kolor (z6étto i czarny) zapewni, ze bedg one doskon-
ale widoczne.




Barierka techniczna

Barierka techniczna
przeznaczona do ochrony stref
pieszych, maszyn, stref niebez-
I piecznych, zmian wysokosci,
| | dokéw zatadunkowych i innych
stref niebezpiecznych.

Kluczowe cechy:

== e - Materiat: stal czarna

— - Powtoka: malowana metoda
proszkowg na zotto z czarnymi

--- ontar moconanie

ymoe (mm) (mm) (mm) (mm) « Montaz: mocowanie do podtoza
SHO1 za pomoca $rub 12mm lub kotew
SHO2 1000 900 48 4.0 12mm

SHO3 1200 900 48 4.0  Grubos¢ podstawy: 8 mm
SHO4 1500 900 48 4.0

Barierka techniczna nascienna

I
[

F-:q Barierka techniczna mo-

cowana do sciany chroni i od-
dziela pieszych od przedziatow
[ I maszynowych, innych stref ro-
boczych, upadkéw itp.

Kluczowe cechy:

« Materiat: stal czarna

ol oo » Powtoka: malowana metoda
proszkowa na zofto z czarnymi

o] ] . .

|| L pasami odblaskowymi

« Montaz: mocowanie do podtoza

--- TRt
y (mm) (mm) (mm) (mm) 12mm

F-SHO1 1000 1300 + Grubo$¢ podstawy: 8 mm
F-SHO2 1500 1300 48 4.0
F-SHO3 2000 1300 48 4.0

[5]
(o]
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Zapewniajg niskokosztowg ochrone maszyn i urzadzen przed wodzkami
widtowymi, kontenerami rolkowymi, wdzkami paletowymi itp.

Dodatkowo moga by¢ uzywane do ochrony szaf i urzadzen nasciennych,
takich jak instrumenty, szafy sterownicze, sprzet pierwszej pomocy itp. Ze
wzgledu na swoj niski profil umozliwiajg tatwy dostep pieszych do obszardow chro-
nionych.

Kazdy drazek chronigcy przed kolizjg jest wykonany z najtwardszej stali i
zapewnia doskonatg ochrone pobliskich aktywoéw, szczegdlnie w magazynach, w
ktorych czesto pracujg wozki widtowe lub wozki paletowe.

Kazdy ogranicznik jest pomalowany proszkowo na z6tto oraz jest
Wyposazony W czarne oznaczenia, aby ostrzec znajdujgcych sie w poblizu uzyt-
kownikow wdzkéw widtowych i pieszych.




Ograniczniki liniowe proste

3_:‘;;- -;' Odboje zabezpieczajace

- - przed kolizjg idealnie nadaja sie

do ochrony pétek, szafek, sprze-

— l tu montowanego na S$cianie

| I (instrumenty, szafy sterownicze,

R — sprzet pierwszej pomocy itp.)
— — oraz maszyn lub regatéw.

Kluczowe cechy:

« Powtoka: malowana metoda

CPBO1 003 400,600,800,1000, proszkowa na zotto z czarnymi

CPBO2 76.1 B 1200,1500,1800 pasami odblaskowymi

CPBO3 1143 « Montaz: mocowanie do podtoza
za pomoca $rub 12mm lub kotew
12mm

« Grubos¢ podstawy: 8 mm
Ograniczniki liniowe narozne

Dzieki zastosowaniu odbojnicy
naroznej mozemy zachowacd
ochrone wraz z estetycznym
wygladem.

Kluczowe cechy:

- Materiat: stal czarna

« Powtoka: malowana metoda
proszkowa na zotto z czarnymi

pasami odblaskowymi
za pomoca $rub 12mm lub kotew
C-CPBO1 76.1 12mm

« Grubosc¢ podstawy: 8 mm

Zastosowanie: chronig regaty, szafy, sprzet Scienny (instrumenty, szafy
sterownicze, sprzet pierwszej pomocy itp.).
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Naprowadzacze kot

Stalowe prowadnice kot stuzg do prowadzenia przyczep do dokéw

zatadunkowych. Prowadnice sg dostepne zaréwno w konfiguracji skreconej, jak i
prostej. Dzieki prawidtowemu rozmieszczeniu prowadnic kot zapewnione jest

bezpieczenstwo oraz sprzyja to pewnosci kierowcy.

(200

[J200

200

200

Prowadnice kot
zainstalowane przed miejscem
zatadunku zwiekszajg bezpieczen-
stwo i wydajnosc operacji zatadun-
ku i roztadunku. Prowadnice kot
zapewniajg, ze pojazd zbliza sie do
przedziatu tadunkowego centralnie
i prosto.



Naprowadzacze kot
|

| emam
Naprowadzacze ocynkowane ogniowo oraz pomalowane proszkowo
(dowolny kolor z palety RAL). Ich rozchylone korice przyspieszajg dotarcie do

rampy, oraz zapewniajg ze przyczepy kontaktujg sie bezposrednio z rampg zafa-
dunkowa.

0] H A B

WGO01 159.6

We02 - 159.6 560,300,500  1000,1200,1500, 300,500,600,

WG03 159.6 1800,2000 1000
WG04  159.6
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Odbojnice wiszgce

Wiszgcy odbdj ma na celu ograniczenie wysokosci np. wjazdy na parkingi.
W kazdym odboju zastosowano dwa lub trzy uchwyty mocujgce (w zaleznosci od
dtugosci).

Zastosowanie - magazyny, parkingi, rampy itp.

Odbojnice wiszgce

_ Y © (e
B Kluczowe cechy:
“< — « Materiat: stal czarna
P A » Powtoka: malowana metoda

proszkowa na zotto z czarnymi

5 " pasami odblaskowymi
HLO1 48.3 chach
' 1000,1200,1500,

HLO2 60.3 1800,2000
HLO3 76.1
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Odbojnice narozne

Stalowe odboje narozne zapewniajg skuteczng i trwatg ochrone drég oraz
nadaja sie do do oddzielania réznych tras komunikacyjnych np. uktadarki w maga-
zynach. Inne zastosowania to ochrona maszyn, kolumn, regatéw i ramp zatadun-
kowych.

Kazda ostona narozna wykonana jest z najtwardszej stali. Odboje poma-
lowane proszkowo na z6tto z czarnymi paskami, aby zapewni¢ najlepsza
widoczno$¢ w magazynach i obiektach przemystowych.

Ostony zewnetrzne wykonane sg ze stali ocynkowanej ogniowo, oraz ma-
lowane proszkowo - dzieki czemu mozemy zapobiega¢ korozji w najgorszych
warunkach pogodowych.

Podczas instalowania naroznych oston ochronnych kazda jednostka jest
wyposazona w 3 podstawy o grubosci 10 mm, ktére pozwalajg na szybki i tatwy
montaz w betonie .

Zastosowanie: oddziela trasy ruchu; chroni pasy komunikacyjne, obszary
robocze, maszyny, podpory, kolumny, regaty, rampy zatadunkowe, itp.




Odbojnice narozine

Odboje Przemystowe L wykonane sg ze stali czarnej. Ochraniajg one
krawedzie regatow, maszyn i urzadzen znajdujacych sie w halach produkcyjnych i
magazynowych. Zabezpieczajg elementy konstrukcyjne obiektdw przemystowych.

Kluczowe cechy:
A | + Materiat: stal czarna
+ Powtoka: malowana metoda
————— proszkowa na zotto z czarny-
B mi pasami odblaskowymi
@ _ « Montaz: mocowanie do

= podtoza za pomoca Srub
B 12mm lub kotew 12mm

T T/ "7 777 . Grubo$¢ podstawy: 8 mm
L-101 60.3
L-102 60.3 600
1-103 60.3 800 300,400,500, 300,400,500,
1-104 60.3 900 600,800,900,1000 600,800,900,1000
L-105 60.3 1000
L-106 60.3 1200

Kluczowe cechy:
A . « Materiat: stal czarna
! + Powtoka: malowana metoda
C T T proszkowa na zotto z czarny-
mi pasami odblaskowymi

T « Montaz: mocowanie do
podtoza za pomoca S$rub
12mm lub kotew 12mm
+ Grubos¢ podstawy: 8 mm

1-201  60.3
1-202  60.3 600

1-203  60.3 800 300,400,500, 300,400,500,
1204 603 500 600,800,900,1000  600,800,900,1000
-205  60.3 1000

L-206 60.3 1200







Odbojnice typu U

Stosowane jako ochrona wolnostojgcych konstrukcji i stupdw scien-
nych. Montowane gtéwnie w halach produkcyjnych, magazynowych i parkin-
gowych. Ich zadaniem jest ochrona elementéw naroznych przed uszkodzeniami w
wyniku kolizji wdzka widtowego, samochodu lub innego srodka transportu
wewnetrznego firmy.

Odbojnica U (2 stopy) Kluczowe cechy:
« Materiat: stal czarna
« Powtoka: malowana metoda
proszkowg na zotto z czarnymi

A

- — - pasami odblaskowymi

o - « Montaz na dwéch nogach:
mocowanie do podfoza za

pomoca srub 12mm lub kotew
12mm
+ Grubos¢ podstawy: 8 mm

@ H A B

U-101 60.3 300,600,800, 300,400,500, 300,400,500,
U-102 76.1 1000 600,800 600
Odbojnica U (3 stopy) Kluczowe cechy:

« Materiat: stal czarna
« Powtoka: malowana metoda

- A proszkowa na zotto z czarnymi
1 N | pasami odblaskowymi
@ T « Montaz na trzech nogach:
. mocowanie do podioza za
_— ~ pomoca $rub 12mm lub kotew
12mm

+ Grubos¢ podstawy: 8 mm

@ H A B

U-201 60.3 200,250,300,400,500,

U-202 761  300,600,1000 544 9001000,1200 =



Odbojnica U (4 stopy)
Kluczowe cechy:
 Materiat: stal czarna
+ Powtoka: malowana metoda
proszkowa na zotto z czarnymi

: A
. - oy p ~ -~ pasami odblaskowymi
« Montaz na czterech nogach:
@ x . :
mocowanie do podifoza za
= - - pomocg srub 12mm lub kotew

12mm
+ Grubo$¢ podstawy: 8 mm

@ H A B

U-301  60.3 300,600,800, 300,400,500, 300,400,500,
U-302  76.1 1000,1200 600 600







Obrecze ochronne

Odboje ochronne do stacji benzynowych - sSrednice i wymiary dostosowane
do potrzeb. Wykonujemy réwniez odboje tego typu na indywidualne zamdwienia
klientow.

|
I
I
I

[
o

@ H A

GPO1 114 750 900
GPO2 106 750 900
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Ostony kolumn i stupow

Wszechstronne ostony kolumn zapewniajg bezpieczenstwo przed
uszkodzeniem wrazliwych kolumn, odstonietych rurociggdw itp. przez transport
zmotoryzowany.

Odboje ostaniajgce kolumny sg zwykle stosowane w magazynach,
fabrykach, budynkach uzytecznosci publicznej itp.

* Mocna stalowa konstrukcja

e |zoluje kolumne przed uderzeniem

* Dobrze widoczne wersje

* Nadaje sie do uzycia wewnatrz i na zewnatrz

Solidna stalowa ostona chronigca filary lub kolumny. Ostona stupka jest
dostepna w dwdch wariantach: do uzytku wewnetrznego (lakierowana prosz-
kowo) lub na zewnetrznego (ocynkowana i lakierowana proszkowo). Kombinacja
kolorow zéttego i czarnego zapewnia, ze ostona stupa jest wyraznie widoczna.




Ostony kolumn i stupow

J I
p—
| A ——
m - -
NI |
o\—“o | _
i

@ H A B
400

CPPO1 60.3

CPP0O2 60.3 600

CPPO3 60.3 800 500,600,700,800 500,600,700,800
CPP0O4 60.3 1000

CPPO5 60.3 1200







Pionowe ostony rur zapobiegajg przed przypadkowym uszkodzeniem przez
przejezdzajgce pojazdy.

e Ochrona odstonietych rur, kabli przed przypadkowym uszkodzeniem przez
wozki widtowe i inne pojazdy

e Profil w ksztatcie litery ,U” z 4 otworami na klucze dla tatwego montazu

e \Wykonany z wysokiej jakosci stali

e Dostepne opcje uzytkowania wewnetrznego lub zewnetrznego

* Opcje zewnetrzne dostepne w wersji ocynkowanej lub ocynkowane;j
i lakierowanej proszkowo na jasnozotty kolor z czarnymi paskami

e Opcje wewnetrzne pomalowane proszkowo na jasno z6tty kolor z czarny
mi paskami

Zastosowanie: magazyny, budynki uzytecznosci publicznej, bloki biurowe itp.




Ostony rur (mocowane do podtoza)

Kluczowe cechy:

[ | _ _ - Materiat: stal czarna
y « Powtoka: malowana metoda
= : proszkowa na zotto z czarnymi
‘ pasami odblaskowymi
« Montaz: mocowanie do sciany
A za pomoca srub 12mm lub kotew
A 12mm
+ Grubos¢ podstawy: 8 mm
H

C M / F-VPO1 48 1500 1300 350 300
F-VPO2 48 1000 800 350 300

Ostony rur (mocowane do sciany)

Kluczowe cechy:

-1 _ _ - Materiat: stal czarna
3 > ¥ « Powtoka: malowana metoda
L : proszkowa na zotto z czarnymi
‘ pasami odblaskowymi
« Montaz: mocowanie do Sciany
] za pomocg $rub 12mm lub kotew
12mm
+ Grubo$¢ podstawy: 8 mm
H
@ H w D
W-VPO1 48 1500 350 300
Ly

W-VP02 48 1000 350 300




M




\

41212 \2\\\W\N

Ostony regatow

-,

Zapewniajg doskonatg ochrone regatéw paletowych, narozinikdéw oraz
kolumn, ktére moga znajdowaé sie w magazynach. Ostony pomagajg zmniejszyc
lub zapobiec uszkodzeniom. Ostony paletowe wymagane sg3 w przypadku statych
instalacji regatowych, w ktérych uzywane sg wdzki przemystowe (z wyjatkiem
przypadkow, gdy sg prowadzone szynami). Ostony regatéw paletowych stanowig
idealne rozwigzanie w wiekszosci sytuacji. Mogg by¢ rowniez stosowane do ochro-
ny maszyn, prostokatnych kolumn itp.

tatwe w instalacji, ostony mozna przykreci¢ bezposrednio do betonu za
pomocg kotw montazowych i zapewni¢ natychmiastowg ochrone pobliskich
zasobow. Kazda ostona zostata pomalowana proszkowo na zétto, aby zapewnic
doskonatg widocznos¢ podczas pracy.
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RG-PR 400,500,600, 125,150,200, 125,150,200,
800,1000,1500 300,400 300,400
Ostona U
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UP-PR 400,500,600, 125,150,200, 125,150,200,

800,1000,1500 300,400 300,400
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Odboje potkowe

Odboje chronig wrazliwe obszary przed mozliwoscig kontaktu z pojazdami
poruszajgcymi sie w magazynach, a takze zabezpieczajg obszary produkcyjne.
Ostony sg standardowo wykonane z blachy o grubosci 4 lub 6 mm. Mozliwe jest
réwniez wykonanie odbojnika z blachy o innej grubosci oraz niestandardowych
wymiarach, w zaleznosci od potrzeb i miejsca jego zastosowania.

W ofercie posiadamy ostony ptaskie oraz typu ,L” i,,U”. Mozna je stosowa¢
razem, aby zapewni¢ maksymalng ochrone regatéw przed potencjalnym
kontaktem z pojazdami poruszajgcymi sie wzdtuz alejki magazynowej lub
przestrzeni hal, w ktorych znajdujg sie regaty.

Wszystkie ostony w standardowej wersji sg pomalowane proszkowo na
z6tto i pokryte czarng folig. Ta kombinacja koloréw sprawia, ze wrazliwe obszary
beda widoczne, a jednoczesnie odpowiednio chronione.

Stalowe ostony pomagajg zminimalizowac ryzyko uszkodzenia nog regatu.
Mogg by¢ rowniez uzywane w miejscach, z ktédrymi zaden sprzet, pojazdy lub
maszyny nie powinny mie¢ kontaktu.

Thickness H w

FMO1

400,1000 400,1000
FMO02 6




KONTAKT

I:,f ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Firma Produkcyjno-Ustugowa
ELEKTRON Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa

(O Godziny Otwarcia:

Poniedziatek - Pigtek 7:00 - 16:00

38-462 Kobylany, Sulistrowa 33
€. Biuro obstugi klienta:

+48 13 307 03 03

=¥ Ciecie laserowe:
laser@web-elektron.pl

=9 Biuro:
biuro@web-elektron.pl

W  www.web-elektron.pl

»" NIP: 6842640074
»" REGON: 360939126
»* KRS:0000749874
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